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Stupki do siatki lesnej typ Z - 2,00 m

Cena brutto 30,00 zt

Cena netto 24,39 zt

Cena poprzednia 40,00z

Kod EAN 5904947015972

Producent Zaktad Produkcyjno-Handlowy
SIATEX

Opis produktu

Stupki ogrodzeniowe do siatki lesnej typ Z 2,00 m - ocynkowane
Stupki ogrodzeniowe ocynkowane 2,00 m typ Z to solidne i trwate elementy przeznaczone do montazu siatki lesnej,

ogrodzen dziatek, pastwisk oraz terenéw lesnych. Dzieki ocynkowaniu stupki sg odporne na korozje i dziatanie warunkoéw
atmosferycznych, co gwarantuje wieloletnig trwato$¢ ogrodzenia.

Cechy i parametry techniczne
* Materiat: stal ocynkowana - wysoka odpornos$¢ na rdze
e Profil: typ Z- 52 x 27 mm - stabilna konstrukcja
¢ Wysokos¢ stupka: 2,00 m
¢ Grubosc¢ scianki: 1,5 + 0,09 mm
e Cena: brutto za 1 sztuke

Stupki typ Z to idealny wybér dla oséb szukajacych taniego, a jednoczesnie solidnego rozwigzania do ogrodzen o duzej
dtugosci.

Instrukcja montazu stupkéow Z
Uwaga: stupkéw nie wolno wbija¢ w ziemie.
Whbijanie stupkéw prowadzi do uszkodzen:

* deformacji gérnej czesci stupka,

¢ mikropeknie¢ warstwy ocynku,
¢ ostabienia konstrukcji i skrécenia zywotnosci ogrodzenia.

Prawidtowy montaz

1. Wiercenie otwordéw wiertnica
« Srednica otworu: ok. 10-14 cm
* Gtebokosé: ok. 50-70 cm (w zaleznosci od gruntu i wysokosci ogrodzenia)
e Otwor powinien by¢ prosty i stabilny, bez rozwarstwien ziemi.

2. Osadzenie stupka w otworze

e Stupek ustawiamy pionowo, najlepiej przy uzyciu poziomicy.
¢ Kontrolujemy linie ogrodzenia (np. za pomoca sznurka lub lasera).

3. Zasypanie ziemia lub betonowanie

* Zasypanie ubijana ziemia - szybkie, ekonomiczne rozwigzanie, wystarczajace dla siatki lesne;j.
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 Betonowanie - zalecane na terenach podmoktych, piaszczystych lub przy wiekszych obcigzeniach.
¢ Po zasypaniu lub zalaniu betonem stupek nalezy ustabilizowa¢ do czasu zwigzania materiatu.

Prawidtowy montaz zapewnia petng trwatos¢ stupkéw i eliminuje ryzyko ich uszkodzen.

Zastosowanie stupkdédw ogrodzeniowych typ Z

e ogrodzenia z siatki lesnej,

* zabezpieczenia terenéw prywatnych i inwestycyjnych,
¢ ogrodzenia pastwisk, sadéw, plantacji,

e ogrodzenia tymczasowe i gospodarcze.

Dzieki lekkiej konstrukcji stupki sg tatwe w transporcie i szybkie w montazu, co znaczgco przyspiesza budowe ogrodzenia.

Tania wysytka - idealne pakowanie
1 paczka = 10 sztuk stupkow

Optymalny sposéb pakowania pozwala obnizy¢ koszt transportu, co czyni ten produkt jednym z najbardziej optacalnych na
rynku.

Dlaczego warto wybrac stupki typ Z

Swietny stosunek ceny do jakosci,

odpornos¢ na korozje dzieki ocynkowaniu,
szybki montaz bez specjalistycznych narzedzi,
idealne do dtugich ogrodzen z siatki lesne;j.
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