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Słupki do winnicy typ Z-SX - 2,40 m

Cena brutto 28,00 zł

Cena netto 22,76 zł

Cena poprzednia 30,00 zł

Kod EAN 5904947091457

Producent Zakład Produkcyjno-Handlowy
SIATEX

Opis produktu

Słupki do winnicy typ Z‑SX 2,40 m – ocynkowane, wytrzymałe, ekonomiczne 
Słupki do winnicy ocynkowane 2,40 m typ Z-SX to solidne i trwałe elementy przeznaczone do budowy konstrukcji nośnych w
winnicach. Dzięki ocynkowaniu słupki są odporne na korozję i działanie warunków atmosferycznych, co gwarantuje wieloletnią
trwałość konstrukcji.
 

Cechy i parametry techniczne
Materiał: stal ocynkowana – wysoka odporność na rdzę
Profil: typ Z – stabilna konstrukcja
Wysokość słupka: 2,40 m
Grubość ścianki: 0,8 ± 0,09 mm
Cena: brutto za 1 sztukę

Słupki typ Z-SX to idealny wybór dla osób szukających taniego, a jednocześnie solidnego rozwiązania do winnicy. Wysokość
2,40 m pozwala na osadzenie słupka w gruncie i zachowanie odpowiedniej wysokości roboczej nad ziemią, na której
prowadzone są pędy winorośli i mocowane druty.
 

Instrukcja montażu słupków Z‑SX
Uwaga: słupków nie wolno wbijać w ziemię.

Wbijanie słupków prowadzi do uszkodzeń:

deformacji górnej części słupka,
mikropęknięć warstwy ocynku,
osłabienia konstrukcji i skrócenia żywotności ogrodzenia.

Prawidłowy montaż
1. Wiercenie otworów wiertnicą

Średnica otworu: ok. 10–14 cm
Głębokość: ok. 50–70 cm (w zależności od gruntu i wysokości ogrodzenia)
Otwór powinien być prosty i stabilny, bez rozwarstwień ziemi.

2. Osadzenie słupka w otworze

Słupek ustawiamy pionowo, najlepiej przy użyciu poziomicy.
Kontrolujemy linię ogrodzenia (np. za pomocą sznurka lub lasera).

3. Zasypanie ziemią lub betonowanie
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Zasypanie ubijaną ziemią – szybkie, ekonomiczne rozwiązanie, wystarczające dla siatki leśnej.
Betonowanie – zalecane na terenach podmokłych, piaszczystych lub przy większych obciążeniach.
Po zasypaniu lub zalaniu betonem słupek należy ustabilizować do czasu związania materiału.

Prawidłowy montaż zapewnia pełną trwałość słupków i eliminuje ryzyko ich uszkodzeń.
 

Zastosowanie słupków typ Z-SX 2,40 m
konstrukcje nośne w winnicach i uprawach pnących,

Dzięki lekkiej konstrukcji słupki są łatwe w transporcie i szybkie w montażu, co znacząco przyspiesza budowę winnicy lub
ogrodzenia.

Tania wysyłka – idealne pakowanie

1 paczka = 16 sztuk słupków
 

Dlaczego warto wybrać słupki do winnicy typ Z-SX 2,40 m
odporność na korozję dzięki ocynkowaniu,
szybki montaż bez specjalistycznych narzędzi,
idealne do długich rzędów winnicy w każdym terenie.
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