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Zestaw automatyki KUSTOS BT A25

Cena brutto 2 690,00 zt
Cena netto 2 186,99 zt
Kod EAN 5904947058191
Producent Somfy Sp. z o.0.

Opis produktu

Zestaw automatyki BFT do bram dwuskrzydtowych -
KUSTOS BT A25

Zestaw automatyki KUSTOS BT A25 przeznaczony do bram dwuskrzydtowych o maksymalnej diugosci do max. 2 x 2,50 m i
ciezarze do max. 2 x 400 kg

Zestaw posiada wbudowane regulowane wytgczniki potozen krancowych - brak potrzeby stosowania odbojéw przykrecanych
do podtoza.

W sktad zestawu wchodza:

e 2 x sitowniki elektromechaniczne BFT KUSTOS BT A25 z elementami mocujacymi

Centrala sterujaca BFT THALIA LIGHT z wbudowanym radioodbiornikiem - pamie¢ na 63 piloty
Obudowa do centrali - hermetyczna

Pilot 4-kanatowy BFT MITTO ( mozliwo$¢ dokupienia wiekszej ilosci )

4x Kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napiecia

2x Czujniki ruchu

Instrukcje obstugi w jezyku polskim

Karta gwarancyjna - 24 miesigce

Sitowniki wykorzystuja technologie D-TRACK ktéra zapewnia petne bezpieczestwo uzytkowania - sity niezbedne do pracy sg
optymalnie dobierane w kazdym punkcie pracy automatyki. Innowacyjne rozwigzanie mocowania do uchwytu stupka z
trzpieniem magnetycznym, dzieki temu montaz jest duzo szybszy oraz poprawiono estetyke (trzpien nie jest widoczny od
zewnatrz). Nowe rozwigzanie wktadki z kluczem spersonalizowanym do wysprzeglenia napedu (40 kombinacji klucza)
zapewniajaca wieksze bezpieczenhstwo uzytkowania.

Specyfikacja techniczna sitownikéw KUSTOS BT A25

Masa jednego skrzydta bramy: max. 400 kg ( dwa skrzydta max. 2 x 400 kg )
Zasilanie centrali sterujacej: 230 V +/- 10% 50 Hz
Zasilanie sitownikéw: 24 V

Moc pobierana: 40 W

Sita pchajgca i ciggngca: 2500 N ~ 250 kg

Dtugos¢ skrzydta: 2,5 m

Predkos$¢ przesuwu: 15 mmy/s.

Skok roboczy: 290 mm

Wykrywanie przeszkdéd: TAK

Rodzaj wykrywania przeszkdd: elektroniczne

Wytaczniki krancowe: magnetyczne mechaniczne
Odblokowanie przy braku pradu: spersonalizowany klucz
Maksymalny kat otwarcia skrzydet bramy: 116 stopni
Temperatura pracy: od -20 Cdo + 55 C

Stopien ochrony: IP X4
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e Smarowanie przektadni: smar

Tryb uzytkowania: 80 cykli na dobe
Masa sitownika: 5 kg

Zastosowanie do stupkdéw: stalowych
e Centrala sterujaca: Thalia Light

Centrala sterujgca THALIA LIGHT wyposazona w wys$wietlacz LCD, instalacja i konfiguracja zestawu automatyki w
maksymalnym stopniu utatwia prace instalatorowi. Dzieki dwém trybom pracy mozemy szybko zaprogramowaé niezbedne
funkcje dostownie w kilka minut, lub wykorzystujac tryb zaawansowany uzyskac parametry idealnie dopasowane do wymagan
klienta.

Parametry techniczne:

e Zasilanie centrali: 230 V

e Zasilanie sitownikéw: 24 V, 180 W max kazdy

e Moc pobierania: 50 W

e Zintegrowany 2-kanatowy radioodbiornik z pamiecia na 63 piloty

e Uproszczone programowanie za pomocg wyswietlacza ciektokrystalicznego
e Kolorowe i ponumerowany listwy zaciskowe

* Soft Stop - spowolnienie w kohcowych etapach otwierania i zamykania aby domyk skrzydet byt delikatny
¢ Elektroniczne samouczenie przy pierwszym uruchomieniu "Autoset"

¢ Funkcja automatycznego zamykania

¢ Automatyczne zamykanie po przejechaniu linii fotokomérek

e Funkcja furtki i inne...
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